
•   O dente endurecido e tratado térmicamente do Prehogor 
Dupps com os matelos duplos quebra até mesmo os 
resíduos mais duros em pedaços de aproximadamente 
1” a 2”. O primeiro conjunto de martelos promove 
uma trituração inicial, o segundo conjunto assegura a 
uniformidade do tamanho da partícula.

•   Tritura até 32 ton por hora (31,815 kg), dependendo  
do material.

•   Os Martelos e os Espaçadores são removíveis e trocáveis 
para uma rápida manutenção sem a necessidade de tirar 
a máquina do local. Os dentes do rotor são desenhados 
para ser reconstituidos facilmente. 

•   O rotor é movido por um sistema reforçado de correias a uma 
rotação de trabalho de 525 RPM — ideal para uma trituração 
consistente, alta produção e longa duração dos componentes.

•   O Prehogor está disponível em versões com motor de 60 a 
200 cavalos de potência (45.5 a 149 kw).

Compacto, solução de baixo 
 custo para redução primário 

 de tamanho de particulas 
 para materiais duros.  
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 A - Comprimento B - Altura C - Largura Peso Capacidade*

   1,829 mm  •  72”   1,283 mm  •  50 1/2”     1,829 mm  •  72”    4,082 kg  •  9,000 lbs 31,815 kg/hr  •  35 tons/hr
 

*Dependendo da potência e da material prima.

Devido a melhorias constantes dos produtos, os dados mencionados aqui estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.  
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Visite www.dupps.com para explorar 
mais o sobre o líder em sistemas para 
reciclagem de proteínas, equipamentos e 
serviços mundial. 
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